
Rebarbadora

GA9082
230 mm • 6 600 min-¹
Ferramenta eficiente e de grande capacidade para cortar e
retificar

Uma rebarbadora angular extremamente potente de
2 700 W com um disco de 230 mm para aplicações
exigentes que requerem elevada capacidade.

Especificações técnicas

Categoria da ferramenta 2126
Potência máxima de saída 2700 W
Sem velocidade de carga 6600 min-¹

Rosca do eixo M14
Diâmetro do furo 22,23 mm
Diâmetro do disco de moagem 230 mm
Cabo de alimentação 2,5 m
Nível de potência sonora (LWA) 103 dB(A)

Nível de pressão sonora (LpA) 95 dB(A)

Incerteza do ruído (Factor K) 3 dB(A)
Peso líquido do produto 6,1 kg
Peso sem cabo 5,3 kg
Dimensões do produto (C x L x A): 499 x 250 x 144

mm
Fonte de alimentação da ferramenta 1645
Interruptor do homem morto (sem ✓

Código EAN 0088381747554

Link a página de producto - www.makita.pt

Benefícios para o utilizador

• Grande interruptor de gatilho com uma alavanca para
desligar e ligar

• Punho traseiro de baixa vibração com aderência
suave para maior conforto e controlo

• A pega traseira rotativa pode ser posicionada para se
adaptar à maioria das operações de corte e trituração

• O grande apoio de borracha protege a peça de
trabalho de arranhões
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PRODUTOS RELACIONADOS
Acessórios no equipamento base

197610-3
Chave de porca35, 180 - 230 mm

OTROS

Manual de utilizador

Esquema de peças
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/GA9082.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/GA9082.pdf

