
Martelo demolidor

HM1501
1 850 W • 30 mm • 1 300 minˉ¹
Martelo de demolição potente

O interruptor deslizante aumenta a produtividade e
permite uma utilização contínua. A luz de serviço
L.E.D. avisa o utilizador cerca de 8 horas antes de
as escovas precisarem de ser substituídas. As
escovas de vida prolongada são mais compridas
para mais trabalho entre intervalos de manutenção e
menos tempo de inatividade. Duplo isolamento.

Especificações técnicas

Potência máxima de saída 1850 W
Impactos por minuto (IPM) 1300 min-¹

Energia de Impacto 48,1 J
Inserção hexagonal 30 mm
Cabo de alimentação 4,0 m
Nível de potência sonora (LWA) 104 dB(A)

Nível de pressão sonora (LpA) 96 dB(A)

Incerteza do ruído (Factor K) 2,0 dB(A)
Vibração: Cinzelagem 15,0 m/s²
Peso sem cabo 18,4 kg
Dimensões do produto (C x L x A): 781 x 130 x 266

mm
Fonte de alimentação da ferramenta 1645
Categoria da ferramenta 2128
Potência máxima de saída 1900 W

Código EAN 0088381736435

Link a página de producto - www.makita.pt

Benefícios para o utilizador

• Duplo-isolado
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PRODUTOS RELACIONADOS
Acessórios no equipamento base

D-15285
Ponteiro 30 x 400 mm,

OTROS

Manual de utilizador

Esquema de peças
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/HM1501.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/HM1501.pdf

